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Einspeisung von Bioerdgas in das Gasnetz

Bioerdgas - Energie vom Feld (NawaRo)

Bild: Maiskolben
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Biogas : Warum Gaseinspeisung ?

Ohne effektive Nutzung der Kraft-Warme-Kopplung (KWK)
ISt der Betrieb einer Biogasanlage okologisch und okono-
misch ineffizient.

Die Einspeisung von aufbereitetem Biogas (Bioerdgas)
In das Gasnetz stellt eine alternative Losung des
Problems dar.
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Anlagenkomponenten zur Bioerdgaseinspeisung

Netzanschluss *), bestehend aus:

- Gasdruckregelanlage (GDRA)

- Einspeiseverdichter

- Eichfahige Mengenmessung

- Eichfahige Beschaffenheitsmessung
- Verbindungsleitung zum Gasnetz

- Konditionierungsanlage (BGKA)

- Odorierung

*) im Sinne der aktuellen GasNzV
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Einspeisung von Bioerdgas in das Gasnetz

Gesamtansicht Biogasanlage Ketzin
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Daten zum Projekt

Vertragspartner: e.dis Natur GmbH und NBB

Vertrage: Netzanschluss- und Einspeisevertrag

Offizielle Eroffnung: 29.05.2008

Einspeisung: in das Teilnetz HSW (Havellandische Stadtwerke GmbH)
Einspeiseleistung: bis 220 Nm?/h; ca. 15 Mio. kWh Jahresmenge

Qualitatskonzept: FlUssiggaskonditionierung (LPG-Zugabe)
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Einspeisung von Bioerdgas in das Gasnetz

Einspeisung des aufbereiteten Biogases (Bioerdgas)

Gasqualitat gem. DVGW G 260 und G 262 (PTB G14)

y N Grenzwerte

A -
CH4 [ ) [ ]
4 -
N CO, 0, H, H,S
<6 % (G 262) <3 % (G 262) <5% (G262) <5mg/m3, (G 260)
<1 % (PTB G14) < 0,2 % (PTB G14)

> 96% angestrebt
(Hs, = 10,6 kWh/m3)
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Einspeisung von Bioerdgas in das Gasnetz

Einspeisung des aufbereiteten Biogases (Bioerdgas)

Bioerdgaseinspeisestation
(Gasdruckregel- und Messanlage (GDRMA) gem. DVGW G 491)
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Einspeisung des aufbereiteten Biogases (Bioerdgas)

Bioerdgaseinspeisestation
(Gasdruckregel- und Messanlage (GDRMA) gem. DVGW G 491)

GDRM-Anlagenraum

(Raum auf der anderen Seite)

Odorierung

H,-Anzeigegerat
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Einspeisung von Bioerdgas in das Gasnetz

Einspeisung des aufbereiteten Biogases (Bioerdgas)

Betriebsanweisung gem. BetrSichV und BG-Richtlinien

BETRIEBSANWEISUNG

gem. B Verschriien

[ I

Gimppe: BLA Barnd Grecks.

i

Galtungsbersich und Tatigkaitan:
Biogasanlage Ketzin
Eiomethan-Einspeisestation (GDRM)
- Betrieb und Instandhaltung -

Stand: 28 Mai 2008

INHALTSYVERZ EICHNIS

1. Anlagenbeschreibung

1.1 Allgemehes
124 er Arlage

2 In- und AuBerbetrishnahme det Anlage

3 Ve rhalten beim Auftreten und Bessitigen von Betriebsstérungen

4. 5i i dar und

5 Festlegung von Fristen fiir Instandhaltung

& Batrsiban von Umgangsleitungen

7. Varschriflen
ANLAGENBESCHREIRUNG
1.1 Die Bi und Messan-

lage (GORM) gem. D\-G\'I'Arhamshlan(‘ 4a1 amichtat und in Batrish.

12 Nach Vorfegan verragskorformer Nelzzugangsverirag NBEY
s naturGirEH aus 200o) Gasztsammensecungund Gasquslia
sastaten Hogasas cndiizlat it Fluccggas L) wid
G Blorathan n das angaschiassena Erdganetz
singaspeist.

Die GDRM bestahtim wasantlichan aus:

HD ivon Bicx bersi lage)

+ Abeperamatr Eingang
« Zalan-Fler

* Motrgestauarte Absparthlarpe
{Freigate erfolgt durch Laitwarts NEB_VM-D (Dispatching))

* Regelgaratm, SAV
« Zabler (TRE, G 65)

« Rockschlageent]

*  Absperamanr Ausgang

* Ausgangslaitung HD (Erdgasnetz)

«  BuBers Abspemarmatur Ausgang (Erdgasnstz)

2 IN- UND AUSS ERBETRIEBNAHME

g, DVEW

=ind nur won S; i
Arbeitzblater G451/ G 495 vorzunehmen |

- Cie Lage der queren Abspamarmanuren istvar Aufahme
dar Arbsitan zu armiteln

B

Bei allan Arbeien ist dis Leitwarte NBB_VN-O (Diapamhing\
B 030 B0206-2154 bw, - 2155 2u infarmmiren!
(A und Abmelden, verantwertiche Parsan vor On benennari)

.

Die Ortlichksiten der for sine kompletie In- und AuBsrbetrisbnahme
der Station zu schalbandan &uBsren Armaturen sind dem inder Stalicn
aushangenden Schaltiild und' oder den gelben Schistertafeln zu ent-
nehmen.

Bal GasArbeiten unbedingt beachtan:
] + Erchgas bew, Bio-Methan biklet mit Luft acksr Sausrstoff sin explosions-
Q fahiges Gemisch, Nicht gifli, Schwasch narkotisch,

Durch Anreicherung in der Atemluft karn Sauerstoff vercrangt werden, A
20 dass Erstickungsgafahr bestsht!

] + Fur zusatzliche Balfung sergen

(Taren offnen u. feststslian)

Standige Obarprofung der Raumkh auf Gasfraiheit

ivor und wahrend der Arbsiten) I
Funkarbilhing varmeidan

Feuerarlaubnisschain erforderich bai dlen Brann, Schneid und
sanstigen Feusrarbaitn sowie beim Einsalz nicht sx—geschitzter Gerats
Brandschutz: Feusrbacher bersitstallen (P12)

Persinliche Schutzausriisiung (PS4 ) ragen

.

.

.

B

.

3. VERHALTEN BE| BETRIEBSSTORUNGEN

«  Bei allen aufretenden Betrisbesttrungen ist die

Leitwarts NBB_VN-D (Dispathing): & 060 80208-2154 kew. - 2155

zu informisren! W siters Aldivitatan sind abzustimmen

HOTRUF:
Polizai: = 110
Feuerashr = 112

Zentrale Mekde- und Eineatzleitstelle (NBB_ED-L): & 00/ 787272

4. SICHERHEITSMASSNAHMEN BEI INSTANDHALTUNG

+ Ale MaBnahman sind beim Betrsiber (NBB_BI-&) vorher ancumekden
und atzusprachan (Herr Bemd Granke: 0172/ 2910665)

+ Funktionsprafungan, Wariungen und Instandsstzungen sind von mindssians
2 Personian durchzufohren. Zwinpand: daven 1 Person, cachkundig und dis
Wmenan Pmer\ mindagkns unbarwizesn,

. sidwarher beim Batreiber zu beanmagen.

+ Baim Batreten und Verlasean der Arlaga st die Laitwarte NBE_VH-D
{ Cispatching) & 030/ B0208-2154 brw. - 2155 zu informisrsnt

- Anmziden
- Verartworilicna Persan ver O Denannen
‘Stand der Arteilen bekannl geoen

rorderiche Schalinandungen bekannt geben

+ Vo dem Ofinen unter Gas sisherds Anlagsntsils i

+  Baim Aushau ven sidvarher PolertiakAusgl

+  Mossen Anlagentals wahrend einer Mafinshme Ober snsn.lrhsnstag hinaus.
aufler Bairiab bisiban, 50 ist clr Batreiber rachtzailig zu informisran

+  Als Manahman sincl unter Eirhaliung der Vorschitten der Benufsgancasen-
schaften (BG), Richtinian und Merkbiatter atzuwickein

+  Die ausgefohrien Mainahmen sind im Stationsbuch 2u vermerken!
- Dalum/ Uhizs|

t
- Ausgsilinie Arbsiten bescrreiben
- Unigrschmt

5. FRISTEN FUR INSTANDHALTUNG

+  Die Ingtandhalngsfristen for:

- Inspehtionen
- Funkbonsprifungsn

-Wartungen

arfolgan nach der BatrSichV, den DVEW Arbaitsblatter & 485,
428, sowte G 260-1 (Odarierung)

. dr Nebsnanlagen und
- Arbaitan an ekektrisch sind durch

EkHINSENE GArats In NCht-Ex- AUMEN, oMsfect alke 4 Janre
EkHINSee Garats, orsearanderin s annich
Eleklnsche Geréts In Ex- Rumen, oftslesl alle 3 Jare

Priflung der Fauerischer alle 2 Jafre
Prifung Bllzschuz &k 2 Jahre
Prifung Kranariags Jannu:n

PrOIUNg der CutchiELngsDenaRar Al 2 Jane (Wamngy

sile 10 Jar (Inere Prilung)

& BETREIBEN VON UMGANGSLEITUNGEN

1 um S il i
unid Riagelgerats sind nicht varhandzn

+ Es ?Ilﬁn die n
der Benufsge W asserwinschaft, u.a.
BGRAI U
BGVA1 = Grundsatze der Pravention =
B(."\-A S 'E\;kmsd‘\elrlagen ured Batrisbemittel *
.+ Lam *
B(."\- D E « Krane =
BG - Richilinen
BGR 104 . egein®
BGR 122 * Richtinien fur die Vermeldung von Zondgefahran infolge
elekrostatischer Aufladungen =
BGR 120 = Benutzung ven Atsmschutzgeraten *

BGR 500, Tall 2, Kap 2:3.1 * Arbaitan an Gaskeiiungen
BGR 500, Tail 3, Kapa 2.3.8 * Estrsiben van Arlagen aur lsitungsgabundensn
Varsargung ckr Algemeinheit mit Gas *

DVGW - Arbeitcblattor

G280 = Odarisrung -

Gast * Gas-Druckregelaniagen for Eingangsdrocks bis
aincahlieBlizh 190 bar. Planung, Femgung Enizhiuny,
Prifung, Inbetrizbnahme und Betrich

Gaze - Gas-Messanlagen fur einen Bstiisbsdnck bis
cinsahlieBlizh 100 ber, Planung, Ferigung, Ertishiung,
Prihun: und Berizh urel

Gass - Gasanlagen - Inctanchaturg =
Gz = Durchlsitungsdruckbehaitar *

sonstige Vorschriften
BatrSich, Waseerhaushaltsgacetz (WHSY § 19
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Einspeisung Bioerdgas (GDRMA)

Gasdruckregelschiene mit Absperrhahn
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Einspeise-Regelventil
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Motor-Klappe (Ausléser: Abschaltkriterien)
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Einspeisung Bioerdgas (GDRMA)

Abschaltkriterien fur Bioerdgaseinspeisung, u.a.

,Grenzwertverletzung*
der Gasqualitat gem. DVGW G 260/ G 262, bzw. des Soll-Brennwertes

Ausfall / Stérung

- Mengenumwerter , bzw.
- PGC, bzw.

- Odorierung, bzw.

- Verdichter

Sammelstorung BGAA (Biogasaufbereitungsanlage)
Ausfall Netzeinspeisung (400V AC)

Ausfall / Stérung der DFU (Fernwirkanlage) u. Telekommunikation (Standleitung)

In besonderen Fallen:

Befehl des Netzbetreibers NBB ,Armatur ZU" und ,Keine Freigabe fur Armatur®
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Einspeisung von Bioerdgas in das Gasnetz

Einspeisung Bioerdgas (GDRMA)

Brennwertanreichung durch LPG-Zugabe (Flissiggas)

LPG-Eindisung

LPG-Tank

JTTRINAN
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Einspeisung Bioerdgas (GDRMA)

Brennwertanreichung durch LPG-Zugabe (Flissiggas)

1,00 ~
0,90 -

%)

m
o
0]
o

LPG-Zugabe

0,70

0,60

0,50 -
0,40

/

reicherung (KWh/N

0,30 -
C
< 0,20 A
(@)
0,10

H

/

0,00

0,00

1,00

2,00

3,00
Anteil LPG (Vol.-%)

/.
// Grenzwert
4,00 5,00 6,00

Beispiel : H;,= 10,6 kWh/m3 + 0,6 kWh/m3_ (ca. 3,5 Vol.-% LPG) = H, 11,2 kWh/m3
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Einspeisung von Bioerdgas in das Gasnetz

Einspeisung Bioerdgas (GDRMA)

Prozessgaschromatograph (PGC)

Fabrikat: Siemens SAMNG
(12-Komponenten PGC)
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Einspeisung Bioerdgas (GDRMA)

Prozessgaschromatograph (PGC nach PTB-Richtlinie G 14)
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FébrikaE: Siemens SAMNG .
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Aussage des Herstellers:

Yas
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Das druckfeste Gehause enthalt geballte
Intelligenz:

Alles, was Sie fir Trennung und Detektion
der Messkomponenten brauchen, ist auf
dem Platz einer ,Untertasse” zusammen
gefasst.
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Einspeisung Bioerdgas (GDRMA)
Prozessgaschromatograph (PGC nach PTB-Richtlinie G 14)

12 Komponenten-Messunq

Methan (CH,) Ethan (C,Hy)
Kohlendioxid (CO,) Propan (C5Hy)
Stickstoff (N,) i-Butan (i-C4Hy0)
Sauerstoff (0,) n-Butan (n-C,H,,)
neo-Pentan (neo-C;H,,)
i-Pentan (-CsH,,)
n-Pentan (n-CsH,,)

Summe Cg,
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Einspeisung Bioerdgas (GDRMA)

Gasmengenmessung

Turbinenradgaszéhler
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Einspeisung Bioerdgas (GDRMA)

Visualisierung der Messung und Steuerung

/

Bild: Bedienpaneel/ PGC-Analysendaten Ubersicht

Schaltschema
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Einspeisung Bioerdgas (GDRMA)
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Einspeisung Bioerdgas (GDRMA)

Gas-Odorierung gem. DVGW G 280 Teil 1

/ Odoriermittel-Gebinde

Odoriermittel-Pumpe
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Wie geht es welter mit
Bioerdgas ?

z.B.: Selbstverpflichtung der
Deutschen Gaswirtschaft:

Ersatz von bis zu 20 Prozent des ver-
wendeten Erdgases als Kraftstoff (CNG)
durch Bioerdgas ab dem Jahr 2020




Herzlichen Dank
fur lhre Aufmerksamkaeit.

Dipl.-Ing. (FH) Bernd Gronke

NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG
Gruppe BI-A: Betrieb/ Instandhaltung - Anlagen
Reichpietschufer 60

10785 Berlin

Telefon: 030/ 80208-2367

Telefax: 030/ 80208-2390

E-Mail: Be.Groenke@nbb-netzgesellschaft.de
Internet: www.nbb-netzgesellschaft.de




